O1L TRANSFORMER

TrRASFORMATORI OLIO

NORME DI RIFERIMENTO: STANDARDS:

CEI EN 60076-1:2015 (EN 60076-1:2011-IEC 60076-1:2011); CEl EN 50588-1:2018 (EN 50588-1:2017)

A@ ﬂ @ A K DATI MECCANICI 24 KV C€
o MECCANICAL DATA ECO-DESIGN

Potenza Ruote/Wheels Peso Olio Peso Totale

Power Po Altezza Lunghezza | Profondita Oil Weight Total Weight
Height Leinght Depth
KVA W mm mm mm Kg. Kg.

50 4 81 750 1320 1050 650 125 40 520 130 655
100 4 130 1.250 1320 930 685 125 40 520 140 810
160 4 189 1.750 1330 970 760 125 40 520 150 980
200 4 225 1.989 1440 1065 795 125 40 520 200 1180
250 4 270 2.350 1440 1040 800 125 40 520 210 1220
315 4 324 2.800 1550 1105 825 125 40 670 265 1510
400 4 387 3.250 1620 1150 860 125 40 670 290 1880
500 4 459 3.900 1610 1255 890 125 40 670 350 2250
630 4 540 4.600 1750 1300 905 125 40 670 390 2590
630 6 540 4.600 1690 1405 1005 125 40 670 460 2640
800 6 585 6.000 1770 1390 985 160 50 670 470 2930
1.000 6 693 7.600 1840 1455 1055 160 50 670 510 3400
1.250 6 855 9.500 1850 1405 1235 160 50 670 600 3760
1.600 6 1.080  12.000 1980 1555 1235 160 50 820 735 4480
2.000 6 1.305  15.000 2045 1720 1315 200 70 1070 860 5520
2.500 6 1.575  18.500 2120 1925 1425 200 70 1070 1060 6660
3.150 6 1.980  23.000 2125 2215 1435 200 70 1070 1160 770

CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORMI AL REGOLAMENTO EUROPEO N° 1783/2019 DELLA
COMMISSIONE DEL 25/710/2019.

TECHNICAL FEATURES ACCORDING EUROPEAN RULES EU N°® 1783/2019 coMMISSION ON
25/710/72019.

R0-10 AK R 25
ELECTRICAL DATA ECO-DESIGN

Potenza DV% (75°C) h % Rendimenti/Efficency (75°C)
Power Po Pcc Carico 100% / 100% Load Carico/Load-Cosf 0,9 Carico/Load-Cos f 0,9
75°C Cos F
KVA W W
50 4 81 750 0,40 3,02 1,57 98,82 98,53 98,19 98,821 98,532 98,19
100 4 130 1.250 0,40 2,84 1,33 99,03 98,78 98,49 99,026 98,781 98,49
160 4 189 1.750 0,40 2,72 1,17 99,14 98,93 98,67 99,137 98,925 98,67
200 4 225 1.989 0,40 2,64 1,07 99,20 99,01 98,78 99,204 99,014 98,78
250 4 270 2.350 0,40 2,60 1,02 99,24 99,07 98,85 99,244 99,065 98,85
315 4 324 2.800 0,40 2,56 0,97 99,28 99,11 98,91 99,283 99,115 9891
400 4 387 3.250 0,40 2,50 0,89 99,34 99,19 99,00 99,3383 99,186 99,00
500 4 459 3.900 0,40 2,48 0,86 99,37 99,22 99,04 99,367 99,22 99,04
630 4 540 4.600 0,30 2,44 0,81 99.41 99,27 99,10 99,407 99,27 99,10
630 6 540 4.600 0,30 3,40 0,91 99,41 99,27 99,10 99,407 99,27 99,10
800 6 585 6.000 0,30 3,42 0,93 99,42 99,27 99,09 99,424 99,272 99,09
1.000 6 693 7.600 0,30 3,43 0,94 99,43 99,27 99,09 99,427 99,269 99,09
1.250 6 855 9.500 0,30 3,43 0,94 99,43 99,27 99,09 99,429 99,271 99,09
1.600 6 1.080 12.000 0,30 3,42 0,93 99,44 99,28 99,10 99,437 99,28 99,10
2.000 6 1.305 15.000 0,30 3,42 0,93 99,44 99,28 99,10 99,441 99,284 99,10
2.500 6 1.575 18.500 0,30 3,41 0,92 99,45 99,30 99,12 99,452 99,295 99,12
3.150 6 1.980 23.000 0,30 0,00 0,00 99,46 99,30 99,13 99,458 99,303 99,13

SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TRASFORMATORI DI POTENZA FINO A 30 MVA E CLASSE DI ISOLAMENTO 72 KV

ON REQUIRED WE CAN SUPPLY POER TRANSFORMER UP TO 30 MVA AND INSULATION CLASS TO 72 KV

ED.2022 R3 DEL 15/702/22

La NEwToON TRASFORMATORI SPA $1 RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE MECCANICHE, MANTENENDO INVARIATI | DATI ELETTRICI, SENZA ULTERIOR] COMUNICAZIONI.

NEwTON TRASFORMATOR] SPA RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE MECHANICAL DATA MAINTAINING UNMODIFIED THE ELECTRIC CHARACTERISTICS, WITHOUT FURTHER NOTICE.



